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VEJLEDNING VEDRØRENDE E-SPRAY 

 

Brug og vedligeholdelse på E-Spray i korte træk: 

- Det er vigtigt at man afmonterer dysen hvis man kører maskinen tør for væske og derefter påfylder 

mere væske eller rent vand og renser igennem uden dysen – også for at fjerne eventuelle 

luftbobler. 

- Hvis man ikke gør dette, så kan pumpen tage skade, da den vil ”køre tør” indtil ny væske er suget 

op i pumpen. 

- Samtidig skal dysen renses efter brug. 

 

HUSK AT DER IKKE MÅ ANVENDES SPRIT PRODUKTER I MASKINEN – DETTE ER MEGET FARLIGT. 

 

E-Spray - Vejledning 

For at sikre funktionaliteten og pålideligheden af E-Spray, som er en professionel maskine og derfor kræver 

korrekt vedligehold, er det vigtigt at følge nedenstående procedurer under og efter brug. Det har vist sig, at 

forkert brugsprocedure, der er relateret til forberedelses- og vedligeholdelsesfaserne, er det, der 

kompromitterer enhedens korrekte funktion. 

For at sikre optimal ydelse og beskytte maskinens pålidelighed er det vigtigt at holde det hydrauliske 

kredsløb rent, fri for luftbobler og kemiske opløsningsrester. Hvis dette ikke efterleves, vil brugen i nogle 

tilfælde ændre maskinens ydeevne. 

Det påpeges også, at eventuelle komplikationer med E-Spray ligeledes kan være forårsaget af en 

overdreven koncentration af desinficerende produkt. Brug ALTID produktet i korrekt og forskrevet 

blandingsforhold og brug ALDRIG spritbaserede produkter i maskinen. 

1. Doser desinfektionsmidlet efter det anbefalede blandingsforhold. Overforbrug kan medføre aflejring af 

rester, der kan kompromittere den korrekte opsugning af opløsningen/væsken. 

2. Inden du starter, skal du sprøjte en lille mængde opløsning uden dysen. Denne handling gør det muligt 

for eventuelle luftbobler at komme ud, uden at finde modstand, og dermed rense kredsløbet. Derefter kan 

man installere dysen og begynde at desinficere. 

3. Ved endt brug skal man skylle kredsløbet ved kun at sprøjte maskinen igennem med rent vand. Sprøjt 

igen først uden dysen, så al væske inde i kredsløbet kommer ud og påsæt til sidst dysen igen og sprøjt i ca. 

10-20 sekunder med rent vand. 

 

 


